



直百の二み 




視度調節レバー 


緑ランプ 


ファインダー接眼窓- 

ホートデート表示パネル 

裏ぶた開放ノブ—— 

裏ぶた- 

三脚巧- 



パワースイツチ 


フィルム 確認窓 


途中巻き戻しスイッチ 


電化室カバー/開放ボタン 


—— 1 ■ー トスイツチ 

(MODE 、 SELECT 、 SET) 



责示パネル 


電池マーク—— 
撮影モード指標 


ホ目軽減撮影マーク 


日中フラッシュ撮影マーク 
(フラッシュ巧電中表示） 


セルフタイマー/リモコン撮影マーク 
ポートレート夜景撮影マーク- 



フラッシュなしの撮影マーク 


--遠景撮影マーク 

+ 1.5 露出補正撮影マーク 




アインダーと表示ランプ 



このフレーム内の被写体に 
ピントが合います。 


近距離補正 マーク 
撮影距離が日. 8 m 〜1 m のときは 
このマークより下側が写る範囲 
となります。 


0 


緑ランプ 

(点灯）フォーカス ( AF ) ロック、 
自動露出 ( AE ) ロック 
(点減）近距離警告 




ご使用前に、視度調節レバーを + 
側または一側に動かして、フアイ 
ンダーネ見辟が最もはっきり見え 
る位置に調節してください。 


* +1〜 一3 ディオプトリーの範囲で調節す 
ることができます。 



リモコンのか问けぶ 


ストラップの取かけち 
*ストラップ巧付部にストラッブ先端の 
細いヒモの部分を通し、通したヒモの輪 
にもう一ちのストラップの端を通して、 
引っ張って〈ださい。 

* 調節具の突起部は、デートスイッチを巧 
す、あるいはフィルムの途中巻き戻しス 
イッチを巧すなど、小さなスイッチを操 
作するときにお使い〈ださい。 


リモコンの取付け方 

* リモコンは、ストラップに取付けること 
がでをます 

* 取外す場合は、逆の手順で行ってくださ 
い。 



をた 爆発して大けがのを険があります。リモコンを火の中 
口に入れたり、加熱しないでください。 




1. 由户の 1 れぶ 


♦電化を入れたとき、交換したときは必ずオートデートの 
修正をして〈ださい。 



ストラツプ調節具の突起部で電 
池室カバーの開放ボタンを矢印 
方向に押すと、電池室カバーが開 
きます。 

* 電池を入れるときや交換するときは、必 
ず電源を OFF にしてから巧なって〈ださ 
い。 


A お化爆発して大けがの危険があります。電;也を义の中に入れた 
ム^を q り、シヨート、分解、加熱、充電をしないでくださし、。 

A 電池は乳幼児の手の届かない場所に保管してください。 

_誤って飲み込むと死 t する危険があります。_ 


電化の+、一を電ミ也室内の表示に 
合せて正しい向きで入れ、電池室 
カバーをカチッと音がするまで閉 
じてくださし、。 


パワースイツチを押して電源を ON 
にし、撮影表示パネルを確認して 
〈ださい。 

電池マークが黒く点灯していれ 
ば、電池容量は 0 K です。 





V 


I 

正常 


交換時期電池容量なし 
(シヤッターは 
きれません） 


使用電池は、リチウム電池 
( CR 2 : 3 V ) 1本です。 

* 撮影途中で電池マークが2/3白〈なった 
ら、最後まで撮影してフィルムを巻き戻 
した後、電ミ也交換してください。 

また、電ミ也マークが全て白〈なったとき 
は、途中巻き戻しスイツチを巧して、フ 
イルムを巻き戻した後電お交換して< 
ださい。 


* 長期間の旅行や、た〈さんの写真を撮ると 
きには、予楠の電ミ也を用意してお< ことを 
おすすめします。 

* 連統してフラッシュ撮影すると電化容量 
がかない表示になり、自動的にパワー OFF 
になることがあります。 

その場合、しばら〈待ってから電源を入れ 
直してください。 

電源 ON にしたときに、電ミ也容量が十分な表 
示になれば、そのまま撮影が続けられま 
す。 

* を;令地（ほ温時）では電池の性能がほ下し 
ますので、カメラを保温しながらご使用〈 
ださい。 

まれに、電池の容量が十分でも、電池の容 
量が少ない表示になることがあります。 


電池交換するときのごま意 

1) 電化交換するときは、 必ず電源を OFF にし 
てから 巧ってください。 

2) 撮影途中のフィルムが入っているときは、 
電ミ也を手早〈 （20 かな巧）入れ督えて < だ 
さし、。 

3) フィルムが入っているときに電あ交換す 
ると、電源を ON にしたときに、フィルムが 
数コマを送りされ、フィルムカウンターが 

" 1 " になることがありますが撮影は続け 
られます。 

4) フイルムの終わりぶ< で電ミ也交換すると、 
フイルムカウンターが "0" のまま点滅す 
ることがあります。 

このときは、フィルムを途中巻き戻して〈 
ださい。 




2 .才ートデート 


* 日付-時刻を合わせてくださし、。 


2049年までの日イ寸-時刻を記憶し、画面に写し込むことができます。 











日付-時刻の修正方法(電化を初めて入れたとき、交換したときは必ず修正して〈ださい) 
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MODE スイッチを押して、年月 
曰を表示させます。 

次に SELECT スイツチを押し 
て、修正する数字を点滅させ 


ます。 


37 SET スイッチを押して、点減 
' している数字を修正します。 


♦ SET スイッチは、合わせたい数字になる 
まで数回巧してください。 

♦ IFIF の操作を繰り返して、年月日を修 
正して〈ださい。 


修正が全て終わったら、再度 
レ SELECT スイッチを押して〈だ 
さい。数字の点滅が点灯とな 
り、 一の 导し込みマークが現 
れて写し込み巧能な状態じな 
ります。 

* 年月日修正後は必ず時刻も修正してくだ 
さい。 

時刻の修正は、 MODE スイッチを押して、日 
時分の表示にしてからの操作を繰り 
返して修正して〈ださい0 


写し込みマーク 


E"-l I'-l ： IS 


* 分を修正したをに、 SELECT スイッチを巧す 
と、：が点滅しますので、もう一度 SELECT 
スイッチを巧して < ださい。；の点滅が.点 
■なにをわり写し込み可能なが態になりま 
す。 

* 秒まで合わせたい場合は、；の点滅時に時 
報のゼロ砂時に合わせて SET スイッチを押 
してから SELECT スイツチを押して〈ださ 
い。 





3 •フイルムの 1 れゴ 


* DX コードの付いた 35 rrm フイルム 
(135 サイズ）をご使用〈ださい。 


* DX コードの付いたフイルムを入れると、使 
用フイルムの感度 （ I S 025 〜320 0) が自動的 
にセツトされます。 

* DX コードの付いていないフイルムの場合、 
感度は全て I 如25にセツトされます。 

* リバーサルカラーフイルム（スライド用） 
は、下表の DX 導入感度と同一感度のフィル 
ムをご使用〈ださい。 

* コニカカラーフイルムのご使用をおすす 
めします。 


裏ぶた開放ノブを矢印方向へ押 
し上げて、裏ぶたを開けます。 

♦カメラ内部のレンズに触れないように 
ごを意ください。 

* フィルム確認窓を見ると、フィルムが入 
つているかどうかがわかります。 


使用 フイ ルム感度の DX 導入感度 


DX 巧乂あを 

25 

50 100 

200 400 

8001600 

3200 

使用フィルム感度 

25 

50 100 

200 400 

8001600 

3200 

( ISO ) 

32 

64 125 

2 50 500 

10002000 

- 


40 

80 160 

320 640 

12502500 

- 


パト ロー ネ（フィルムの容器）を力 
チッと音がするまで押し入れ、フ 
ィ ルムが平ら [こ 出るようにしま 
す。 






フィル ムを少し引き出し、先端を 
カメラ内部の フィルム 先端 マー 
ク （ IaFILM tip ) に合わせてくだ 
さい。 


* フイルムを長く引き出して、フイルム先端 
マークよりも奥にセツトすると、フイルム 
が送られても撮影途中で巻き戻しされる 
ことがあります。 

フイルム引出し部分が長い場合には、パト 
口ーネにかし巻き戻し、フイルム巧端マー 
クに合うよう長さを韶節して〈ださい。 


裏ぶたを閑じるとフィルムは1枚 
目の撮影位置まで自動的に送られ 
ます。 

丰 DX 導入感度が IS 025 にセツトされるフィル 
ムをご使用の場合は、フィルムを入れて裏 
ぶたを閉じた後に、電源 ON にしてからシヤ 
ツターボタンを1回押して〈ださし、。フイ 
ルムが1枚目まで送られます。 













*電ミ也を初めて入れたときや電ミ也交換し 
た後にフィルムを入れた場合、裏ぶた 
を閉じてもフィルムが自動的に送られ 
ないことがあります。 

このようなときは、フィルムを入れて 
裏ぶたを閉じた後、パワースイッチを 
巧して電源 ON にして〈ださい。 
レンズが握影位置に燥り出されたを、 
フィルムが1巧目まで送られます。 


もし、フイルムが正し< 
送られていないときは… 


巧@〔图 

，ぶのを 证4 



A の巧を曲4 


フィルムカウンターじ "0" が点滅した後、 
巧晶が全て消灯します。 

裏ぶたを開けて、フィルムを正し < 入れ直し 
てください。 





4 . m-^s^) 


♦すべての撮影に共适する基本的な 
撮影の手 I 旧です。 



パワースイツチを押して〈ださ 
い。レンズカバーが開き、レンズ 
が撮影位置（広角 38 mm ) まで繰り 
出して電源 ON となります。 

* 電源 ON で、撮影表示パネルの;夜晶が点灯 
します。 

♦前面のレンズが巧れていたら、柔らかい 
乾いたホで軽<拭き取って< ださい。 


ファインダーをのぞき、ズームレ 
バーを押して構図を決めます。 
下側に押すと望遠側 （130 mm まで）、 
W 側に押すとに角側 （38 mm まで）に 
画面が移動します。 

希望の構図になった所で指を離し 
て止めて〈ださい。 


ピントを合わせたい被写体に、才 
-トフォーカスフレームを合わせ 
ます。 








日中撮影の距離 


焦おおが 

巧を巧巧 

38 mm 〜1 30 mm 

0 .8 m 〜〇〇 


* 撮影距離が 0.8 m 〜 1 m のときは、近距離 
撮影となります。 


シャッターボタンを半押しする 
と緑ランブが点灯し、自動的にピ 
ントが合います。 


シャツターボタンをさらに深く静 
かに押し込み、シャツターをきっ 
て〈ださい。 


* シャツ ター をきつたときに フ アイ ンダー 
が動〈場合がありますが、撮影は最巧にホ 
めた構図で巧われます。 


♦シャッターボタンは、半巧しのままにし * 撮影が終わるとフィルムが1 コマ 自動の 
て〈ださい。 に送られ、フィルムカウンターの数字が1 

つ進みます。 





* 電源 ON のまま約3分間操作をしないと、自 
動的にパワ ー OFF となり、レンズカバーが 
閉まります。 



撮影が終わつたらパワースイッ 
チを押してください。 

レンズが収納されて、レンズカバ 
一が閉まり、電源が OFF となりま 
す。 

* 電源 OFF で、撮影表不パネルのあ晶は全 
て消なします。 






暗い戸 f でシャッターをきると、フ 
ラッシュが自動的に発光します。 


ぶ > I 巧巧 i 
L i 晒 0 [j- Uj I 

4 ^ 巧®曲 j 4 

* 撮影モード指標が、> マークの巧で点減し 
ているときは巧電中ですから、この間シヤ 
ッターはきれません。 


* フラッシュ発光時のシャッターを度は、広 
ち側で最長1/45抄まで、望遠側で最長 
1/100秒までとなります。手ぶれにごを意 
ください。 

* 人物のフラッシュ撮尉こは、赤目転減撮影 
をおすすめします。 


フラッシュ撮影の距離（ネガカラーフィルム使用の場合) 


フィルム 感度 1 

焦点距離 

広ち巧を (38mm) 

望遠撮お （ 130mm) 

ISO 100 

0 - 8 m 〜 5.1 m 

0 ■ 8 m 〜 1.6m 

に 0 200 

0 - 8 m 〜 7.2m 

0.8 m 〜 2.2m 

に 0 400 

0 . 8 m 〜 10.2m 

0.8 m 〜 3.2m 

に 0 800 

0.8 m 〜 14.4m i 

0 • 8 m 〜 4.4m 






6 .フォーカスロ 



被写体が画面中央から巧れるときは、 
フナーカスロック撮影をして〈ださし、 



ピントを合わせとい被写体に才 
—トフォーカスフレームを合わ 
せ、シャッターボタンを半押しに 
して〈ださい。 

緑ランブが点灯し、ピント位置が 
固定されます。 

* シャツターボタンは半押しのままにし 
て〈ださい。 

* フオーカスロックと同時に露出も固定 
されます。 



シャ ッ ターボタンを半巧しのまま 
希望の構図に決めをし、シャッタ 
ーボタンをさらに深く静かに押し 
込み、シャッターをきってくださ 
い。 

* 半押しした指をシャツターボタンから雜 
すとフォーカスロックは解除され、やり直 
しができます。 


才ートフ ォ ーカスが正しく 
働きにくい被写体 

① 光を反がしに〈い黒いもの 

② 小さいもの、細いもの 

③ 発光な 

④ 光おのあるもの 

⑤ 雨、霧、煙等の実巧のないもの 
これらは才ートフォーカスしに〈いので、 
同じ明るさで同じ距離の才ートフナーカ 
スしやすいものに向けてフォーカス ロッ 
クをしてから撮影して〈ださい。 

また、ガラス越しの遠景撮影の場合は遠景 
撮影モードで握影して〈ださい。 


* 構図を決め直すときに、撮影距離が変わ 
らないようにごを意〈ださい。 

距離が変わったときは、やり直して<ピ 
さい。 





7. 迁が摊 W 


* 0. 8 m まで近づいて近距離撮影ができます。 



0. 8 m 〜1 m じ近づいてピントを 
合わせたい被写体にオートフォ 
-カスフレームを合わせます。 

* レンズを望遠測にセツトすると被写体 
がより大き<写ります。 

*= 脚を使い、セルフタイマー撮影をする 
と、手ぶれを防げます。 



ファインダー内のぶ距離補正マー 
クより下側で構図を決め、シャツ 
ターボタンを巧して〈ださい。 

* 図の青い部分が写る範困の目安です。 

* 構図上、被写体が才ートフォーカスフレー 
ムからかれる場合は、フォーカスロック擾 
影をして〈ださい。 



シャッターボタンを半押しして、 
緑ランプが点減したときは... 

* 0.8 m より巧すぎてピントが合わない警告 
ですから、シャッターはきれません。 
シャッターボタンから指を離し、被写体か 
ら少し離れてシャッターボタンを巧し直 
してください。 




8 .フイルムのかりごし-ぶ 



フィルムを最後まで撮り終わる 
と、フィルムが自動的に巻き戻し 
されます。 

* フィルムカウンターは、巻き戻しに連動 
して、撮影巧みの巧数から減算表示して 
いきます。 



巻き戻しが完了すると自動的に停 
止し、 フイルム カウンターに "0" 
が点滅した後、液晶が消なします。 
液晶の消灯を確認した上で裏ぶた 
を開けて フイ ルムを取り出して〈 
ださい。 


* フイルムの規定な数よりを〈撮影した場 
合には、最後の画面がかし重なることが 
あります。 

* 写し終わったフィルムは、お早めに DP 店に 
お持ちじなり「コニカカラー百年プリン 
卜」とご指定〈ださい。 






途中巻き戻しの方法 



途中巻き戻しスイッチをストラ 
ップ調節具の突起部で押すと、撮 
影途中のフィルムの巻き戻しが 
できます。 

* 巻き戻しをの手順は、自動巻き戻しの場 
合と同じです。 





撮影モードの切替えによる、ホ目軽減撮影、日中フラッシ 
ュ撮影、セルフタイマー撮影、リモコン撮影、ポートレー 
卜夜景撮影、フラッシュなしの撮影、 +1. 5露出補正撮影、 
遠景撮影などの応用撮影について説明いたします。 



ドのゎ宮を 


♦被写体に応にて最適な露出方まを 
選巧できます。 



モード切替えスイッチを押すご 
とに、撮影モード指標 （◄) が、 
各撮影モードのマークを順次示 
し、循環します。 


*— 度設定したモード（セルフタイマー 
おが}は設定ををえるまで固定され、 
そのまま撮影が続けられます。 

* 撮影がおわったら(通常モ 
-ド）に戻しておいてください。 

また、電源 OFF にするとモードは解除 
され、巧度電源 ON にすると HIH 3 
に戻 y ます。 

* セルフタイマー撮影モードでは、撮影毎に 
モードは解除され、 QOni じ戻ります 





巧^ポートレート夜景撮影 

(フラツシュ ON モード） 


* でルフタイマーモ 
選巧時に リモコン 
も可能となります。 


り赤目軽減撮影(ランプ点灯) 

(フラツシュ AUTO モード） 


@フラッシュなしの撮影 
(フラッシュ OFF モード） 


■^H 


丘田 + 1.5 露出補正撮影 


〔フラッシュ ON モード) 


みセルフタイマー/ 


、ほ fefe 京ジ 

(フラッシュ OFF モ 








< St > i 巧巧 

ち 田西に处 

巧感证 A 


モー ド切替えスイツチを押して、 
撮影 モー ド指標 (◄) を<§> マー 
クに合わせます。 


7 
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巧 
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シャッターボタンを押すと赤目軽 
減ランブが点灯した後にフラッシ 
ュが発化して撮影が終わります。 

* 赤目留減ランブがな灯してからフラッシ 
ュ発光までは約 0. 5秒かかります。 

この間カメラを動かしたり、撮られる人が 
動かないようごを意〈ださい。 

* 明るい巧ではホ目轻減ランプ点灯とフラ 
ッシュを光はしません。 


赤目現象とは… 

暗い場所で人物のフラッシュ撮影をしたと 
きに、フラッシュ光が目の網膜に反射して目 
がホ〈経いて写ることがあります。これをホ 
目現象といいます。 

このモードでは、ホ目転減ランブで喧孔を小 
さくした上でフラッシュがを光しますので、 
赤目現象のを生を軽減します。 

効果的な被写体 

暗い場所での人物のフラッシュ撮影。 

* 赤目軽減効果の度合いじは個人差があり 
ますが、ホ目現象を起こりに<〈するに 
は、 

で撮られる人に、:視線をランプの方へまつず 
ぐに向けてもらう 

る摄りたい人になるベ〈近づいて撮影する 
などしてください。 






11 .口 ± フラッシュち巧 


フラツ ンュ ON モート 


<tt> 

ち 

ん公巧承曲 A 


4^ 


直0 


モー ド切替えスイツチを押して、 
撮影 モー ド指標 （◄) を4 マーク 
に合わせます。 



日中フラッシュ撮影 


シャッターをきると、明るい戸斤で 
もフラッシュが発化します。 

* フラッシュ発光時のシャッター速度は、広 
角側で最長1/45秒まで、望遠側で最長 
1/100がまでとなります。 

手ぶれにごミ主意〈ださい。 



フラッシュなし 


効果的な被写体 

① 逆光の人物 

② 室内の窓際の人物 

③ 呈りの曰の人物 

④ 日陰の人物 





12 .セルフタイマーち B 1^0 フラッシュ AUTO モード 


*兰脚をご使用〈ださい。 

* シャッターボタンはカメラの後側に立つ 
て押して〈ださし、。前側からでは正しいピ 
ント、露出が得られません。 

* フホーカスロックもできます。 

* セルフタイマーの作動をキャンセルした 
いときは、パワースイッチを巧して電源を 
OFF にして〈ださい。 

* 撮影終了でモードは解除されます。 

続けて撮影する場合はセットし直して〈 
ださい。 

モード切替えスイッチを押して、シャッターボタンを押すとセルフ 
撮影モード指標 （▼) をえぶ)マータイマーがスタートし、が]10抄後 
クに合せます。 にシャッターがきれます。 

* このモード選巧铃に、リモコン撮影の選 * セルフタイマーの スター トと同時にセル 
巧も可能となります。 フタイマーランブが約7砂間点ミ威した後、 

約3抄間点灯してシャッターがきれます。 





13. リモコンち g 


ラから離れて撮影することができます。 



セルフタイマーモードを選巧す 
ると、リモコン撮影が可能となり 
ます。 

リモコンの送信部をカメラの受 
信部に向けて、送信ボタンを巧す 
とセルフタイマーランプが3抄 
間点減した後、シャッターがきれ 
ます。 


*兰脚をご使用〈ださい。 

* 自動パワー OFF のが態では受信されませ 
ん。 

* 受信可能距雜は、約 5 m な巧（正面）です。 

* リモコン受信部に太陽や望光灯などの光 
が強〈当たっているとき、或いはインバー 
夕一ま堂ホ灯が近〈にあるときはリモコ 
ン撮影できないことがあります。 
そのようなときは、セルフタイマー撮影す 
るかカメラを移動させて〈ださい。 

* 撮影が終わってもモードは解除されませ 
ん。 リモコン 撮影が終わったら AUTO モード 
に戻してお〈ことをおすすめします。その 
ままにしておくと次の撮影でセルフタイ 
マーが作動します。 


* リモコンには電池が入っています。 

撮影ができな〈なったら、電化交換して〈 
ださい。リモコン裏面じある小さな+ネ 
ジ2本をかすとリモコンが2分割でき、電 
お ( CR 2025) 交換が可能です。 

イ, 警を 

爆発して大けがのを暖があります。 

リモコンを义の中に入れたり、加熱しない 
で〈ださし、。 






モード切替えスイツチを押して、 
撮影モード指標 （▼) をマーク 
に合わせます。 


シャッターをきると、最長約 1.2 砂 
までのスローシャッターによるフ 
ラッシュ撮影ができます。 

* シャッター速度が遅くなりますので、手ぶ 
れを防ぐために=脚をご使用〈ださい。 
また、撮影中は撮られる人も動かないよう 
にして〈ださい。 

* 被写巧が動いているときは、ぶれて写りま 
す。 


効果的な被写体 

① 巧景をバックにした人物 

② 夕暮れをバックにした人物 

⑤ バックにフラッシュ光が届かない室内の 
人物 


14.ポートレートをホ巧 巧 理 フラツシユ ON モード 








15 .フラッシュなレのち巧 


.OFF モード 


@厚露 

ん身 巧承 曲 A 


モー ド切替えスイツチを押して、 
撮影 モー ド指標 （▼) を® マー 
クに合わせます。 



スローシャツター によ 


効果的な被写体 

① フラッシュ使用が禁止されている場所で 
の撮影(美術館など） 

② 都会の夜景 
⑨日巧時の風景 


シャッターをきると、最長約 1.2 砂 
までのス ロー シヤ ツター による フ 
ラッシュ発光なしの撮影ができま 
す。 

* 暗い場所ではシャッター速度が遅〈なり 
ますので、手ぶれを防ぐために: E 脚をご使 
用ください。 




16 .+ 1 . S 駐お王巧 


フクツ ンュ OFF モート 



モード切替えスイツチを押して、 
撮影モード指標 （▼) を D 田マー 
クに合わせます。 


シャッターをきると、標準より約 
1 . 5絞り分明るい自動露出撮影が 
できます。 

* 暗い場所では手ぶれを防ぐために=脚を 
ご使用〈ださい。 

* フラッシュは発光しません。 


効果的な被写体 

① 画面全巧を明るく仕上げたいとき 

② スキー場の人物 

③ 逆光の人物 

④ 白バックの人物 

⑤ 明暗コントラストが強い建物の暗卽を明 
る〈写したいとき 






17 , 


.OFF モード 


t ^ 20 

んぶ 巧承 曲 A 


モー ド切替えスイツチを押して、 
撮影 モー ド指標 （▼) を ii マー 
クに合わせます。 



ガラス越しの風景を遠景撮影 


才ートフォーカスフレーム内の被 
写体に関係なく、遠景にピントの 
あった撮影ができます。 

*夕■夜景など暗いときの撮影はシャツター 
速度が遅〈なりますので、手ぶれを防ぐた 
めに兰脚をご使用ください。 

* フラッシュはを光しません。 



一般撮影 


効果的な被写体 

① 遠い風景 

② 金網やガラス越しの風景 








おもなた!策 


* 下記性能については当な試験を件によります。 

* 製品の仕様、が朝については予告な〈変更することがあります。 


お式 

レンズシャツターホズームレンズ付 A F 全自お3 5 mm カメラ 

面面サイズ 

2 4 X 3 6 mm 

レンズ 

コニカズームレンズ 38 mm F 4.1 〜13 0 mm F 13 (5 群6か）、レンズカバー巧 

バワースイッチ 

電お ON でレンズカバーが開きレンズが繰り出す、電盾 .OF F でレンズが収巧されレンズ 
カバーが閉じる、電原 ON のまま約3分巧揉作をしないと自勤のに電お0 F F 

シャッター 

校り ホ 用プログラムシャッター、空招レリーズ、お)1 .2 巧〜お1/3 0 0巧 

焦点調節 

ホが光アクティブ巧オートフォーカス、 巧 彩お囲： 0.8 m 〜 oo 、 巧 影巧困かレリーズ 
ロック（緑ランプ点ぷ）、フォーカスロック可能、ぶち巧お巧能 

巧 出謁整 

CdS 受光素子巧巧のブログラム AE 、中央重点測光 

巧出連動睹囲 

1 SO 10 0フィルム使用時 ： f = 38 mmEV 4 〜 EV 16, f = 130 mmEV 7.3 〜 EV 16 

フィルム感度 

自勤設を （ IS 025 〜 ISO 320 0) 

ファインダー 

実なまズームファインダー、才ートフォーカスフレーム、 近距巧 補正マーク、ファインダー 
わきに緑ランプ（点灯 ： AE • AF ロック、点が：ぶ 距巧巧 ま）、+1〜一3ディオプトリー 
の m / s 調節可能 

フラッシュ 

手ぶれ眼界のほな度時に自お発光するフラッシュマチック機待，発光間隔•約6巧 
連おお囲* ( IS 0100) f = 3 8 mm 0.8 m —5.1 m , f = l 3 0 mm 0.8 m —1.6 m 







モード切替え：自おフラッシュ 巧 お、ホ目おぶ巧影、日中フラッシュ巧を、セルフタイマー/リモコン巧を、 
ポートレートを是巧を、フラッシュなしの 巧 お、 +1.5 巧 出補正 巧 お、盛を 巧 影のをモー 
ドを 器が可能 (巧を表示バネルに表示） 

セルフタイマー：電子式、か勤時同■お10巧、セルフタイマーランプが約7巧巧点巧した巧に約3巧巧点 

_灯、途中お除可能_ 

リモコン ：ホか化が用の専用リモコンシステム、送信ボタンで始お、受信巧能巧 巧 お目ソ巧（正面）、 

電ミせ CR 2 0 2 5 - 3 V 1個、巧油ちを巧10, 0 0 0回 
フィルムお送：軍勤式、哀ぶたを閉じるとスタートする才ート□-ディング、自動巻き上げ、フィルムお了 
で自勤巻き戻し、巻き房しお了巧自勤停止、途中をき戻し可能 


フィルムカウンター； 順 算ボ、巧を表示バネルに表示 


才ートデート：巧晶表示がデジタルウォソチ巧巧、2 0 4 9年までの年月日-日時み•月日年*日月年を表 
示、写し込みなしも還択可能、れ'単位まで修正可能、ち差 -±9 0 巧 L ソ内 


使用温ち範囲 

-10で〜+50で 

電ホ寿命 

5 0%フラッシユ発光のとき巧 

5本 （2 4巧巧りフイルム） 

耍ぉ 

リチウム巧池 （C R 2 . 3 V ) 

本 

大きさ 

11 4.5 X 6 5 X 4 8 mm 

質量（重さ） 

2 2 0 g (巧池別） 










